Modélisation du comportement mécanique des merlons protecteurs soumis à l’impact de blocs rocheux.
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Résumé du projet :

L’étude proposée s’intéresse au comportement mécanique des ouvrages de protection composites incluant des éléments structuraux souples soumis à des sollicitations dynamiques localisées : application aux merlons de protection contre les chutes de blocs.

Dans cette étape de l’étude, le projet traite le volet lié à la modélisation mécanique 2D de l’ouvrage qui s’articulera ainsi : (i) modélisation discrète de la réponse d’un élément cellulaire 2D sollicité sur différents chemins ; (ii) modélisation par éléments discrets d’un impact sur un élément cellulaire (ou un assemblage linéaire de plusieurs éléments), (iii) identification d’une loi d’impact reliant la force de réaction appliquée au disque impactant à la profondeur de pénétration. 

Cette investigation numérique doit permettre de développer à terme un outil de calcul et de dimensionnement de telles structures protectrices. L’outil sera conçu principalement pour simuler la réponse d’un ouvrage lorsqu’il est soumis à l’impact d’un ou plusieurs blocs rocheux (efficacité structurelle), potentiellement pour simuler la trajectoire de ces blocs après l’impact (efficacité fonctionnelle). L’étude sera complétée par une phase de validation multi-échelle ultérieure sur le site isérois d’expérimentations de Rovon (38470).
